
Sie ermitteln Ihren Wunschmasten vor 
Ort mit Straßennamen, nächster Haus-
nummer, Mastnummer sowie Fahrtrich-
tung und senden diese Infos
schriftlich an DIE DRAUSSENWERBER.
Achtung: Mast muss leer sein, der 
Abstand zum nächsten mit Werbung be-
stückten Mast auf gleicher Fahrbahnseite 
muss mindestens 50m betragen.

Prüfung Ihres Wunschmasten durch 
DIE DRAUSSENWERBER. Das Ergebnis 
liegt nach ca. zwei Wochen vor uns Sie 
erhalten ein Angebot.

Sie beauftragen DIE DRAUSSENWERBER. 
Einzelne oder alle geprüften Masten 
werden von Ihnen gebucht.

DIE DRAUSSENWERBER holen notwen-
dige Genehmigungen ein. Die Bearbei-
tungszeit der Ämter beträgt ca. 6 – 8 
Wochen. Genehmigungsprozedur entfällt 
bei Mastenschildern, die mit 
DRAUSSENWERBER-Schildern bestückt 
sind. Eine Übersicht dieser Schilder 
fi nden Sie auf unserer Webseite. Diese 
Standorte sind sofort nutzbar. 

Sie werden über den Eingang der
Standortgenehmigungen informiert
und können die Schilderproduktion 
innerhalb von ca. 4 Wochen nach den 
übersandten Vorgaben veranlassen. 
DIE DRAUSSENWERBER übermitteln Ih-
nen auf Anfrage gerne Kontakte diverser 
Schilderproduzenten.

Die Anlieferung der kompletten Schilder 
(Werbefl äche auf Rahmen) erfolgt
an DIE DRAUSSENWERBER.

Die Montage der Schilder erfolgt
AUSSCHLIESSLICH durch
DIE DRAUSSENWERBER.

Bei Wunsch eines Motivwechsels
während der Vertragslaufzeit können
Sie DIE DRAUSSENWERBER jederzeit
kontaktieren.

Hinterleuchtete Mastenschilder
Bei der Buchung hinterleuchteter Mas-
tenschilder liefern Sie die Folien an 
DIE DRAUSSENWERBER.
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Damit Werbung gut funktioniert, muss sie 
leicht zu verstehen und an Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst sein. Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, 
bieten wir Ihnen verschiedene Varianten 
von Mastenschildern. Ob hinterleuchtet, 
unbeleuchtet oder pfeilförmig, mit dem 
richtigen Schild an der richtigen Stelle fin-
det der (potentielle) Kunde so noch besser 
den Weg zu Ihnen. Wichtig ist allerdings, 
dass Ihre Schilder einfach und effektiv 
gestaltet sind.

Unsere Tipps
Generell gilt: Je weniger Informationen 
Sie auf ein Schild bringen, desto einfa-
cher ist es für Autofahrer und Fußgänger, 
im Vorbeikommen das Wichtige - Ihren 
Standort - zu erfassen. Durch die Rich-
tungsangabe wird eine essentielle Aussage 
- Wohin - getätigt. Jetzt ist noch wichtig, 
dass man auf einen Blick erkennt, - zu 
wem - das Schild führt. 

Darum empfehlen wir folgendes bei der 
Gestaltung zu beachten:

Richtungsangabe: Benutzen Sie einen 
schlichten gut zu erkennenden Pfeil, wel-
chem Sie möglichst viel Platz zugestehen. 

Logo: Platzieren Sie ihr Logo möglichst 
groß und zentral. So ist es von weitem 
schon gut zu erkennen. 

Hintergrundfarbe: Benutzen Sie eine 
auffällige Hintergrundfarbe, welche sich 
von der Umgebung absetzt.

Zusatzinformationen: Um die Kunden 
nicht vom Wesentlichen abzulenken, 
empfehlen wir mit Zusatzinformationen 
sparsam umzugehen. Entfernungsangaben 
oder Straßennamen sind in den meisten 
Fällen schon ausreichend.

Bitte beachten Sie auch, dass Ihnen pro 
Schild jeweils Vorder- und Rückseite zur 
Verfügung stehen. 

Mastenschilder - So funktioniert´s Die verschiedenen Schildertypen

Standard

Mittelmastenschild 

Pfeilform 

Hinterleuchtet
Werbeträger Format der  

Werbefläche  
(Breite x Höhe)

Beschreibung Mindest-
buchungs-
zeitraum

Preis 
inkl. aller Zusatzkosten 
außer Produktionskosten 

Einheit

Mastenschilder 
(hinterleuchtet)

60 x 80 cm

Hinterleuchtetes 
Hinweisschild an 
Straßenlaternen

1 Jahr

135,00 

pro Monat 
pro Schild

Mastenschilder 
(unbeleuchtet, 
Pfeilform möglich)

Hinweisschild an 
Straßenlaternen

75,00 

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt. 
Alle Angaben gelten für 2011.

Format Breite 
in cm

Höhe 
in cm

Gesamtmaß 60 80

Pfeilbereich 60 30

Gestaltungs-
bereich

60 50

Format Breite 
in cm

Höhe 
in cm

Gesamtmaß 60 80

Format Breite 
in cm

Höhe 
in cm

Gesamtmaß 60 80

Format Breite 
in cm

Höhe 
in cm

Gesamtmaß 60 80

Sofort belegbare 
Standorte auf 
der Webseite!


